Technische Daten zu Miha Ballwurfmaschinen

Miha 900-24V Miha 1000-24V Miha 2002-24V Miha 3000-24V
Fassungsvermigen 250 Balle 250 Bdlle 250 Bélle 250 Bille
Abmessungen L/B/H 550/390/900 530/390/820 720/520/1300 720/520/1300
Gewicht 32 kg 40 kg 60 kg 70 kg

Flugbahneinstellung

flach bis extrem
hoher Lob, mechanisch

flach bis extrem
hoher Lob, mechanisch

flach bis extrem
hoher Lob, mechanisch

flach bis extrem
hoher Lob, elektronisch

Streuwinkel

10/20 Grad mechanisch

0-40 Grad elektronisch
stufenlos

0-30 Grad elektronisch
stufenlos

0-40 Grad elektronisch
stufenlos

Schwenkvarianten

mi-mi-usw.,
li-re-li-usw.,
mi-re-li-usw.,
re-mi-li-re-usw.,
re-mi-li-mi-usw.,

1-6 Positionen beliebig
einstellbar, Uber-
raschungseffekt plus
zusétzl. Stufenloser
Schwenkgeschw.

1-6 Positionen beliebig
einstellbar, Uber-
raschungseffekt plus
zusatzl. Stufenloser
Schwenkgeschw

1-8 Positionen beliebig
einstellbar, zusatzlichlich
mit Programmierregler

Ballgeschwindigkeit

sehr weich bis sehr hart
stufenlos einstellbar
mittels Geschw.regler

sehr weich bis sehr hart
stufenlos einstellbar
mittels Geschw.regler

sehr weich bis sehr hart
stufenlos einstellbar
mittels Geschw.regler

sehr weich bis sehr hart
stufenlos einstellbar
mittels Geschw.regler

Ballschnitt Top spin bis slice, Top spin bis slice, Top spin bis slice, Top spin bis slice,
mittels Geschw.regler mittels Geschw.regler mittels Geschw.regler mittels Geschw.regler

Ballfolge 8-60/min., stufenlos 1-70/min., stufenlos 1-70/min., stufenlos 1-70/min., stufenlos

Programmierung Schenkautomatik Schenkautomatik voll programmierbar

1-6 Positionen 1-6 Positionen 8 Positionen

Extras Abdeckhaube Abdeckhaube Abdeckhaube Abdeckhaube
Funk-Fernbedienung Funk-Fernbedienung Funk-Fernbedienung

Garantie 3Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
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